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国家标准
《 国际间遗体转运 棺柩 》
编制说明

（征求意见稿）
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一、工作简况
（一）任务来源
    根据民政部办公厅关于印发《2019年民政部标准制定计划的通知》（民办发〔2019〕23号），由固安县民创防腐技术有限公司负责修订GB／T 26342—2010标准，计划2022年12月下旬完成。
本项目于2022年2月接到殡葬标准化技术委员会立项通知，正式开展工作。
（二）任务背景
《国际运尸木质棺柩》（GB／T 26342—2010）国家标准自2010 年发布和实施以来已10年多，该标准的实施改变了国内国际运尸木质棺柩产品无标生产的局面，对于规范和组织生产、提高产品质量、保护生产企业、提升国际影响、保护环境和消费者的合法权益起到了一定的作用。标准规定的内容对国际间遗体转运棺柩产品的发展方向起到了很好的指导作用，对国际运尸木质棺柩的生产、销售、使用等起到了很好的规范作用，同时也为行业管理、产品检定、对外贸易等提供了技术支持与服务。避免某些生产企业为追求不合法的利益，随意降低产品标准质量，粗制滥造，坑害社会和消费者现象的发生。近年来由于我国新材料的不断创新，运尸棺杦也由原来单一木制，演变成用铜铁铝等金属材料和纤维板、瓦楞纸、塑料等非金属制作。随着国内行业和产品的发展，法律法规的制定和完善，2010版的标准实施情况至今出现了一些问题，主要包括：
1. 2010版的标准名称《国际运尸 木质棺柩》其中木质棺柩四字与民政部的殡葬法规有所冲突，经民政部社会事务司朱玉军副司长提出更改标准名称。
2.国际运尸棺柩制造所用原材料以木材或人造板为主，变成用铜铁铝等金属材料和纤维板、瓦楞纸、塑料等非金属制作。不同种类的原材料性能存在差异和价格相差悬殊，国际运尸棺柩应用于全世界，较大的温差、湿度极易造成开裂变型其中含水量是关键，要求使用含水量符合标准的材质，确定相关的检验方法。
3.原标准中缺少对环境保护的要求。原材料和制作过程会用到胶合剂和涂料，甲醛及重金属超标都会影响自然环境。
4.原标准中的材料要求与产品无关，例如木质斜纹的要求，塑料贴面的要求。
5.原标准中所引用的标准已经修订。
标准颁布实施至今已经10余年，作为产品标准，使用一定周期后，当标准中部分条款不能适应实际需要时，为了保持标准的实用性、前瞻性，需对标准进行完善、修订，为此固安县民创防腐技术有限公司提出对《国际运尸木质棺柩》（GB／T 26342—2010）的修订计划，此次修订为主要解决上述问题。
（三）主要工作过程
编制组的主要工作过程：成立编制工作组→资料搜集、查阅→实地调研→数据收集→编制标准提纲→编制标准框架→主要参数确定→编写标准征求意见稿→编写编制说明初稿→征求意见→反馈信息汇总→完善标准内容→提交送审稿→专家审查→修改意见汇总→提交报批稿。
1.准备阶段（2022 年2月至4月）
（1）成立标准编制工作组
固安县民创防腐技术有限公司接到标准起草任务，即成立了标准编制工作组，确定编制组成员，由行业相关方面的专家组成，并进行了分工。
（2）资料的收集与整理
编制组研究并收集我国的相关产业政策、相关环境法律法规及国内外相关标准规范、行业发展相关资料和数据等。如GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》《北欧绿色家具标准》《日本建筑用板甲醛散发量的试验方法 干燥器法》等。另外,还从期刊杂志、网络等方面收集了其他国内外资料，为标准编制工作做好了准备。
（3）实地调研
编制工作组及专家经充分研讨、论证形成一致意见，首先对全国国际间遗体转运棺柩生产企业进行筛选，确定具有代表性的调查企业，在河北、山西等地区进行实地考察，对生产过程、技术要求及此类产品目前的技术现状作了深入的调研，通过实地调研的真实信息和数据以及收集整理的资料，通过专家论证等形式，确定了标准编制提纲。同时编制组确定了技术路线，并制定工作方案。
2.标准起草
2022年5月至2022年10月，标准起草小组对收集的标准技术资料及前期调研得到的信息进行了整理和分析，形成标准草案和编制说明。2022年10月，标准起草小组根据标准草案确定的内容，向相关生产企业、产品使用单位及第三方检测机构征求意见。
3.征求意见和采纳意见情况
截至到2022年12月15日共收回24位专家对征求意见稿的审阅意见和建议，共提出了27条综合意见。标准起草小组对收到的意见进行了汇总分析，并与相关人员进行了深入沟通，对标准草案和编制说明进行了修改，进一步完善了标准草案和编制说明内容。2022年12月形成了该标准的征求意见稿和编制说明。
4.主要参加单位
本标准起草单位：河北省固安县民创防腐技术有限公司、山西临猗漆器工艺有限公司、北京民创天地科技有限公司、中国殡葬协会。其中固安县民创防腐技术有限公司负责承担起草工作，其他单位提供了相关技术资料和实验样品。
[bookmark: bookmark1]二、标准编制原则、修订前后技术内容对比及其依据
（一）标准编制原则
标准起草组查阅了国内外相关资料，并没有查询到有关国际间遗体转运棺柩方面的国际标准或国外相关标准，为了提高行业服务质量、规范服务行为，标准起草组按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，遵循标准的科学性、适用性、先进性和合理性原则编制本标准。
1.科学性原则
本标准的编制遵循科学性原则。在对国际间遗体转运棺柩市场做了充分的调研和分析基础上，参照了国内和国际相关最新标准，且对部分项的验证试验进行分析。
2.适用性原则
本标准的编制遵循适用性原则，内容便于实施，标准的修订充分考虑了国内产品的实际情况，在修订工作中充分征求了专家和厂家的意见，确保标准要求可以有效适用于我国行业与市场现状及发展需要。
3.先进性原则
本标准的编制遵循先进性原则，结合国内国际运尸棺柩产品生产中实际应用情况、技术水平和行业发展及社会需求而进行修订，整体水平达国内领先水平。
4.合理性原则
本标准中有关国际间遗体转运棺柩技术要求指标的确定，在分析、引用和验证其它相关产品标准指标的同时，还充分考虑了目前现有的国际间遗体转运棺柩实际检测数据及生产企业所提供的产品的实际检测结果、实际技术能力，在产品技术指标的规定及检验方法的要求上，尽量考虑限制不合格产品的出现。
（二）修订前后技术内容比对
修订后的标准与原标准GB／T 26342—2010《国际运尸木质棺柩》相比，除编辑性修改外，主要变化见表1。


表1 标准修订比对表
	序号
	差异比对
	修改原因

	
	修改后标准号
	修改后标准内容
	原标准号
	原标准内容
	

	1
	 名称
	 国际间遗体转运 棺柩
	 名称
	 国际运尸 木质棺柩
	与民政部颁布的法规有冲突

	2
	3.1.2
	 3.2.1 
棺盖 
国际间遗体转运棺柩用于封闭棺体的部分 
3.2.2 
棺体 
国际间遗体转运棺柩用于装载遗体的槽状部件 
3.2.3 
面板 
国际间遗体转运棺柩顶部、底部的板 
3.2.4 
侧板 
垂直装在国际间遗体转运棺柩四周的板 
3.2.5 
提手 
用于提起国际间遗体转运棺柩的部分
 
	 
	3.2.1  棺盖    装配在棺柩顶部
3.2.2  棺体    棺柩下部槽状物
3.2.3  底板    装在棺柩底部的板
3.2.4  侧板    垂直装在棺柩四周的棺板                                            
3.2.5  提手    用于提起棺柩的零件  
  
	表述不清楚

	3
	4.4
	 国际间遗体转运棺柩承重≧200Kg

	5.4
	  木质棺柩承重≧250Kg

	  表述不清楚

	4
	4.3
	棺柩长度、宽度、箱体高度的尺寸公差不应大于 10 mm ；棺盖高度的尺寸公差不应大于 6 mm 。
无
	5.3.1.2
	木质棺柩长度、宽度、箱体高度的尺寸公差不应大于10 mm（±5 mm）；棺盖高度的尺寸公差不应大于 6 mm（ ±3 mm）。

	不准确

	5
	 
	无
	5.4.1.3
	 单板塑料贴面板
	 生产中不存在此项内容

	6
	 
	无
	5.4.1.7
	雕刻烙花
	无有烙花工艺

	7
	4.10
	 国际间遗体转运棺柩非金属材料不含有易挥发的有害物质，木材经熏蒸干燥处理，无病虫害


	 无
	 无
	 补充

	8
	4.11
	 
 适应-50℃环境温差，耐湿热、耐干热应符合 4.5.1 国际间遗体转运棺柩理化性能表五中的要求。

	无
	无
	补充

	9
	5.1
	 非金属含水率应使用用误差不大于±1%精度的含水率测定仪测定。分别在底板、面板和墙板中部任 
意选择三点位置进行检测，记录最大值作为该部位的含水率。计算三个部位的含水率平均值，即为 
非金属材料国际遗体转运棺柩的含水率
   
  

	601
	   棺柩木材含水率应使用精度不低于25%的木材含水率测试仪进行测定，在棺柩的不同实木部位 测定三个点后取算术平均值.

 
	 

	10
	 5.10
	 国际间遗体转运棺柩有害物质限量测定甲醛释放量和可迁移元素的测定按 GB/T 18584 的规定进 
行。
 


	 无
	无  

	 补充

	11
	5.11
	 国际间遗体转运棺柩耐气候性能的测定方法，执行 GB/T 1633.1 塑料负荷变形温度测定进行

	无
	无
	 补充

	12
	7.1
	 [image: ]
	无
	无
	补充

	12
	 7.3
	 产品合格证至少应包含以下内容： 
a) 产品名称、规格型号； 
b) 产品用材名称及其使用部位； 
c) 材质检验证明； 
d) 出厂合格证及生产日期或批号； 
e) 中文生产者名称和地址。 
                                                                

	无
	无 
	  补充



 
 (三）验证分析，综述报告、技术经济论证和预期的经济效果
本标准在制修订过程中进行充分的调研和论证，对要求条款中对应的试验方法都进行了试验验证。制定实施《国际间遗体转运棺柩》国家标准，目的在于规范国际间遗体转运棺柩产品的生产，提高产品质量。为适应和符合国际运尸棺柩企业生产和市场消费发展的需要，本标准重点解决了国际间遗体转运棺柩用的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识以及包装、运输、贮存等问题，为国际运尸棺柩的生产制造、市场管理、质量检验等提供依据和技术文件。
随着人们对国际间遗体转运棺柩产品质量关注度的不断提高，各生产企业间的竞争日益激烈，国际间遗体转运棺柩的产品质量将是体现企业技术水平的主要标志。根据对标准修订实施后的预期，此项标准修订的作用和效益如下：第一，标准的修订将为企业的产品质量提供更加合理的评判依据，能够体现产品的现代化技术水平。第二，修订后的标准拟新增部分术语和定义、增加分类章节，对要求棺柩的承重、甲醛释放量的检测等内容进行修订完善，该标准的修订无疑为产品质量保障提供更好的参考依据。可以预见，标准修订后，能为国际运尸棺柩产业起到指路牌的作用，促进产品质量、技术的良性发展。第三，可以为国际间遗体转运棺柩生产企业建立全面的质量管理制度，推行产品质量认证制度,健全企业管理制度提供标准依据。第四，有利于市场监管部门、质监部门对国际间遗体转运棺柩生产开展技术监督工作，对于促进殡葬行业的健康发展，促进国际间尸体转运合作具有积极的作用。
（四）知识产权情况说明
本标准修订过程中，经起草小组调査，未发现本标准涉及专利和知识产权的问题。
（五）采标情况，与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
目前，国际或国外还没有关于国际间遗体转运棺柩方面的统一标准。因此在本标准修订过程中，没有采用国际标准和国外同类标准。 
本文件制修订采用的方法标准都为国内标准，本次标准修订均直接引用这些方法标准。
（六）在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
根据民政部政策法规司《关于开展民政领域标准清理和完善标准体系框架有关工作的通知》要求，民政业务领域标准体系框架由通用基础，业务专用，技术支撑三个子体系组成，详见图1。本标准属于殡葬技术支撑子体系下的殡葬用品类（体系编号：YP313.01），详见图2。
[image: ]
图1 殡葬标准体系
[image: ]
图2 殡葬技术支撑标准
本标准与我国现行相关的法律、法规、规章保持一致。标准中所规定的内容均采用现行国家标准，技术要求与相应国家标准相匹配。
（七）重大分歧意见的处理经过和依据
该标准在起草过程中，没有产生重大分歧。
（八）标准性质的建议说明
本标准是对GB/T 23288-2009《国际运尸木质棺柩》进行修订。根据《推荐性国家标准立项评估办法（试行）》，国家标准项目类型分为重大项目、基础通用项目和一般性项目，本项目属于产品标准，属于基础通用标准项目，建议其性质为国家推荐性标准。
（九）贯彻标准的要求和措施建议
1.组织措施
由全国殡葬标准化技术委员会及标准起草单位组织行业及相关单位进行标准宣贯。
2.技术措施
将相关的信息在媒体上广泛宣传，并对标准的不同使用者有侧重点地进行培训、宣传。
3.实施日期
建议发布后6个月实施。 
（十）废止现行相关标准的建议
新批准发布后，废止GB/T 26342-2010《国际运尸木质棺柩》，无废止其他相关标准的意见建议。
（十一）其它应予说明的事项
无。


《国际间遗体转运 棺柩》标准起草小组 
2022年2月25日
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