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金属骨灰存放架通用技术规范
[bookmark: _Toc4533][bookmark: _Toc6819][bookmark: _Toc82684366][bookmark: _Toc82684290]范围
本文件规定了金属骨灰存放架的分类和代码、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标识、随行文件、包装、运输及贮存。
本文件适用于存放骨灰的金属存放架的设计、制造和检验。
[bookmark: _Toc82684367][bookmark: _Toc82684291][bookmark: _Toc16763][bookmark: _Toc21761]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3325—2017 金属家具通用技术条件
GB/T 5296.6　消费品使用说明　第6部分：家具
GB 8624—2012　建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 10357.5　家具力学性能试验　第5部分：柜类强度和耐久性
GB/T 13667.1—2015　钢制书架　第1部分：单、复柱书架
[bookmark: _Toc82684292][bookmark: _Toc46828778][bookmark: _Toc16728][bookmark: _Toc82684368][bookmark: _Toc13466][bookmark: _Toc46835873][bookmark: _Toc47340502][bookmark: _GoBack]术语和定义
GB/T 3325 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc5103][bookmark: _Toc1756][bookmark: _Toc5129][bookmark: _Toc82684295][bookmark: _Toc2375][bookmark: _Toc82684293]
[bookmark: _Toc46828780][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc21204][bookmark: _Toc82684296]金属骨灰存放架　metal cinerary casket storage rack　
以管材、板材等金属型材为主组成的，专门用于存放骨灰的架、柜、箱、橱等。结构示意图和分解示意图参见附录A。
[bookmark: _Toc82684299][bookmark: _Toc17784][bookmark: _Toc82684301][bookmark: _Toc26809]
[bookmark: _Toc18475][bookmark: _Toc31852][bookmark: _Toc46828783][bookmark: _Toc82684302]箱体　storage cabinet
骨灰存放架中的单个用户单元。
[bookmark: _Toc12176][bookmark: _Toc82684303][bookmark: _Toc17281]
[bookmark: _Toc46828784][bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc18965][bookmark: _Toc82684304]单格　single-cinerary casket storage cabinet
容纳单个骨灰盒的箱体。
[bookmark: _Toc11591][bookmark: _Toc27349][bookmark: _Toc82684305]
[bookmark: _Toc82684306][bookmark: _Toc20571][bookmark: _Toc46828785][bookmark: _Toc32558]双格　double-cinerary casket storage cabinet
[bookmark: _Toc82684323][bookmark: _Toc82684307][bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc30195][bookmark: _Toc15977][bookmark: _Toc13873]同时容纳两个骨灰盒的箱体。
[bookmark: _Toc46828795][bookmark: _Toc2211][bookmark: _Toc82684369][bookmark: _Toc46835874][bookmark: _Toc12116][bookmark: _Toc82684325][bookmark: _Toc47340503]分类和代码
[bookmark: _Toc46828796][bookmark: _Toc8859][bookmark: _Toc18541][bookmark: _Toc82684326]构造分类和代码
按构造分类，见表1。
构造分类
	代码
	GZ1
	GZ2
	GZ3

	构造类型
	单面式
	双面式
	多面式


　
[bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc46828797][bookmark: _Toc82684327][bookmark: _Toc26033]格位组合方式分类和代码
按组合方式分类，见表2。
组合方式分类
	代码
	ZH1
	ZH2
	ZH3
	ZH9

	组合方式
	单格组合
	双格组合
	单、双格组合
	其他组合



[bookmark: _Toc46842571][bookmark: _Toc46585311][bookmark: _Toc47370862][bookmark: _Toc47707292][bookmark: _Toc47344857][bookmark: _Toc82684370][bookmark: _Toc48314619][bookmark: _Toc6818][bookmark: _Toc82684328][bookmark: _Toc8277]标记
金属骨灰存放架的完整标记应包含产品名称、构造类型、组合方式、企业自定义代码。标记方式见图1。

[image: ]
图1  标记示意图

示例：某公司某型号的金属骨灰存放架产品，企业自定义代码为XXXXXX，构造类型为单面式、双格组合，其完整标记为金属骨灰存放架 GZ1ZH2XXXXXX。

企业自定义代码宜为企业中文名称缩写和款式代码的组合。
[bookmark: _Toc82684371][bookmark: _Toc20582][bookmark: _Toc46835877][bookmark: _Toc82684331][bookmark: _Toc47340506][bookmark: _Toc46828803][bookmark: _Toc536]技术要求
[bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc46828804][bookmark: _Toc82684332]　外观
存放架应无影响使用性能的永久性变形。
存放架凡人体可触及和存放物品的部分，应表面光滑，无毛边、锐利边角。
涂层表面应平整光滑，色泽均匀，应无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。
接头外表应光滑。
紧固件连接各部位的安装应牢固可靠，无松动现象。
焊接部件应焊接牢固，表面应平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等。
冲压件表面应无裂痕。
铆接件的铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印。
玻璃件不得有缺角、裂纹、划痕。
塑料件应完好牢固，色泽均匀。
电镀件应明亮，不得有烧焦、起泡、露底、裂纹、花斑、划痕和毛刺。
启闭配件、部件应启闭灵活。
存放架的装饰宜简洁美观。
箱体尺寸与偏差
箱体外形应符合表3规定。
外形尺寸要求　　　　　　　　　　　　　　单位：mm
	项　　　　目
	箱体外径尺寸

	
	宽度B
	高度H
	深度T

	单格位
	≤430
	≤300
	≤300

	双格位
	≤850
	≤300
	≤300

	注：如客户有特殊规格要求时，可按双方合同约定执行。


　
箱体偏差应符合下列要求：
——单、双格的外形尺寸极限偏差为±1.0 mm；
——单、双格组合而成的外形尺寸极限偏差为±1.0 mm；
——从地面到骨灰存放架最下层的隔板的间距尺寸为100 mm～200 mm。
[bookmark: _Toc30448][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc82684333][bookmark: _Toc46828805]箱体形状和位置公差
箱体形状和位置公差，应符合表4规定。




形状和位置公差                          单位：mm
	项目
	测试部位
	公差

	[bookmark: _Hlk45318297]邻边垂直度
	对角线长
	≤2

	水平偏差
	柜顶距基准面
	≤3

	分缝
	门、箱体
	≤3

	[bookmark: _Toc82684334][bookmark: _Toc46828806][bookmark: _Toc22706][bookmark: _Toc23210]平整度
	门、屉表面
	≤3

	平行度
	门、屉与箱体表面
	≤3



锁定结构
按照7.4进行试验，各锁定结构应启闭灵活。
强度
按照7.5进行试验，柜体上部经500 kg静载荷，48 h后箱体和底座不得发生明显可见的永久性变形或裂纹。
按照7.5进行试验，单格位的层板的垂直承载能力应不小于30 kg。当单格位的层板负荷30 kg时，其挠度值不得超过2.6 mm，且柜门、抽屉不得卡死。
[bookmark: _Hlk66266833]按照7.5进行试验，双格位的层板的垂直承载能力应不小于50 kg。当双格位的层板负荷50 kg时，其挠度值不得超过3.0 mm，且柜门、抽屉不得卡死。
[bookmark: _Toc25869][bookmark: _Toc46828808][bookmark: _Toc82684336][bookmark: _Toc14449]稳定性
试验时架体不应倾倒。X轴方向试验后和Y轴方向试验后架体倾斜量均不得大于架体总高的1%，各部件应无塑性变形或其他异常现象。
高于600 mm的架体，应设计与墙体或其他固定件连接的防倾倒连接件或相关预留孔。
[bookmark: _Toc82684339][bookmark: _Toc46828813][bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc22399]耐火性
产品结构件、承重件、连接件的耐火性能应不低于GB 8624—2012中规定的硬质家具燃烧性能等级B1级。
表面涂饰层理化性能
产品表面应作防锈处理，对孔壁、切割面等隐蔽表面有防锈要求的，可由供需双方协商确定。
金属喷漆（塑）涂层应符合GB/T 3325—2017中表5要求。
金属电镀层应符合GB/T 3325—2017中表5要求。
[bookmark: _Toc47340507][bookmark: _Toc46828815][bookmark: _Toc159][bookmark: _Toc46835878][bookmark: _Toc82684342][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc82684372]试验方法
[bookmark: _Toc46828816][bookmark: _Toc14414][bookmark: _Toc2295][bookmark: _Toc82684343]外观
试验样品应在自然光或光照度300 lx～600 lx范围内的近似自然光（如40 W日光灯照射光）下进行检验，视距为700 mm～1000 mm，由3名检验员共同检验，以多数相同结论为评定值。需要测量时，采用精度不低于0.5 mm的量具测量。
外形尺寸与偏差
按照GB/T 3325—2017中6.1要求测定。
[bookmark: _Toc8931][bookmark: _Toc21801][bookmark: _Toc46828817][bookmark: _Toc82684344]形状和位置公差
邻边垂直度
按照GB/T 3325—2017中6.2.1要求测定。
水平偏差
按照GB/T 3325—2017中6.2.3要求测定，其差值为水平偏差值。
分缝
按照GB/T 3325—2017中6.2.7要求测定。
平整度
按照GB/T 3325—2017中6.2.4要求测定。
平行度
采用精度不低于0.5 mm的平尺和钢直尺进行测量。
锁定结构
具有锁定结构的金属骨灰存放架，随机抽取一个柜门进行开启和锁定试验各3次，每次均能开启和锁定柜门。
有自锁定功能的金属骨灰存放架，随机抽取一个柜门进行开启和自锁定试验各3次，每次均能开启和自锁定柜门。
强度
按GB/T 10357.5的规定执行。
[bookmark: _Toc19755][bookmark: _Toc82684347][bookmark: _Toc15473][bookmark: _Toc46828820]稳定性
按GB/T 13667.1—2015中6.10的规定执行。
由3名检验员共同视检，以多数相同结论为评定值。需要测量时，采用精度不低于0.5 mm的量具测量。
[bookmark: _Toc8015][bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc46828823][bookmark: _Toc82684350]耐火性
产品的结构件、承重件、连接件的耐火性能测定按GB 8624—2012中表8的规定执行。
表面涂层理化性能
产品表面涂层理化性能的测定按 GB/T 3325—2017中表5的规定执行。
[bookmark: _Toc47340508][bookmark: _Toc4290][bookmark: _Toc82684353][bookmark: _Toc24819][bookmark: _Toc46828827][bookmark: _Toc46835879][bookmark: _Toc82684373]检验规则
[bookmark: _Toc8267][bookmark: _Toc46828828][bookmark: _Toc22522][bookmark: _Toc82684354]检验分类
检验分交收检验、型式检验两种。
[bookmark: _Toc21379][bookmark: _Toc82684355][bookmark: _Toc46828829][bookmark: _Toc18478]项目分类
交收检验、型式检验的检验项目应符合表5的规定。
交收检验和型式检验
	序号
	检验项目
	项目分类
	检验型式

	
	
	
	交收检验
	型式检验

	1
	外观
	一般项目
	√
	√

	2
	箱体外形尺寸与偏差
	一般项目
	√
	√

	3
	箱体形状和位置公差
	一般项目
	√
	√

	4
	锁定结构
	基本项目
	√
	√

	5
	强度
	基本项目
	√
	√

	6
	稳定性
	基本项目
	―
	√

	7
	耐火性
	基本项目
	―
	√

	8
	表面涂饰层理化性能
	基本项目
	√
	√

	注：“√”表示需检验项目；“―”表示不检验项目。



[bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc46828830][bookmark: _Toc31536][bookmark: _Toc82684356]交收检验
交收检验的时机
当产品在使用现场安装完毕后进行交收检验。
交收检验的项目和抽样方法
[bookmark: _Hlk66269133]在现场安装好的同一批、同一规格的产品中，随机抽取一列骨灰存放架按表5的规定进行检验。
判定原则
基本项目均合格且一般项目中不合格分项不大于1项，则判该产品为合格，否则为不合格。
[bookmark: _Toc82684357][bookmark: _Toc3289][bookmark: _Toc46828831][bookmark: _Toc20240]型式检验
型式检验的时机
有以下情况之一时，应进行型式检验：
新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品质量和性能时；
正常生产时，定期或积累一定产量后，每年至少应进行一次型式检验；
产品停产一年后，恢复生产时；
交收检验结果与上次型式检验有较大差异时；
其他有型式检验的要求时。
型式检验项目和抽样方法
在一个检验周期内的同一批、同一规格的产品中，随机抽取一列骨灰存放架按表5的规定进行检验。
判定规则
基本项目均合格且一般项目中不合格分项不大于1项，则判该产品为合格，否则为不合格。
[bookmark: _Toc3301][bookmark: _Toc46828832][bookmark: _Toc47340509][bookmark: _Toc82684374][bookmark: _Toc82684358][bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc46835880]标识、随行文件、包装、运输及贮存
标识
产品应有标识，内容应包括产品标记、外形尺寸、制造商名称和地址、生产日期。
标识应位于产品的明显部位，宜以铭牌的方式进行永久性标识。
[bookmark: _Toc46828834][bookmark: _Toc82684360][bookmark: _Toc5803][bookmark: _Toc21996]随行文件
产品应有企业出具的产品检验合格证。
产品应有使用说明。使用说明的编写宜按GB/T 5296.6的规定，内容至少应包括：
1. 产品标记；
主要原、辅材料名称、使用部位；
产品安装和调试技术要求、注意事项；
产品使用方法、日常保养方法、注意事项。
[bookmark: _Toc10191][bookmark: _Toc790][bookmark: _Toc82684361][bookmark: _Toc46828835]包装
产品的所有零部件、组合件均应分类包装，并加衬垫物以防碰撞损坏。
包装箱宜采用瓦楞纸箱等环保包装材料。
[bookmark: _Toc17837][bookmark: _Toc7667][bookmark: _Toc82684362][bookmark: _Toc46828836]运输
在运输过程中，避免碰撞、挤压、雨淋，避免与腐蚀性物质混装。
[bookmark: _Toc82684363][bookmark: _Toc30079][bookmark: _Toc46828837][bookmark: _Toc23649]贮存
经包装好的零部件、组合件应分类贮存在干燥通风的室内仓库，堆放时应避免挤压，避免与腐蚀性物质接触。
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1. [bookmark: _Toc2373][bookmark: _Toc23243]
（资料性）
金属骨灰存放架结构示意图和分解示意图

A.1  金属骨灰存放架结构示意图和分解示意图
金属骨灰存放架结构示意图和分解示意图如图A.1所示。

[image: 图片1]
a) 金属骨灰存放架结构示意图
1
2
3
4
5
6
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b) 金属骨灰存放架分解示意图

说明：
1　　顶盖；　
2　　顶封板；　　
3　　背板；　　
4　　顶盖连接件；　
5　　隔板；　　
6　　立柱；
7　　左右侧板；
8　　层板；
9　　底座；
10　　底座连接件。
图A.1　金属骨灰存放架结构示意图和分解示意图
_______________________
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